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Oggetto dei lavori
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MANTO DI COPERTURA

Indirizzo del cantiere
via Spagliardi n°19, Parabiago, 20015, MI

SCOPO DEL DOCUMENTO

Alla luce delle disposizioni normative per il contenimento del Coronavirus COVID-19, dei DPCM di marzo e aprile 2020, dei
Protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento del virus di cui all'allegato 13 del DPCM 17/05/2020, attuativi per
le misure negli ambienti di lavoro e delle numerose richieste pervenute dal mondo dei professionisti tecnici, si raccoglie in queste
brevi note un piccolo vademecum operativo a supporto delle procedure da attuare nei luoghi di lavoro, al fine di facilitare anche
I'azione di controllo da parte dei responsabili dell'impresa appaltatrice, del RUP, del CSE nonche del Direttore dei Lavori.

Fin dal DPCM 11 marzo 2020 si e ribadito in tal senso che si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse
possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, vi sia I'adozione di strumenti
di protezione individuale e che siano altresi® incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno essere recepite come
integrative a quanto contenuto nel PSC di cantiere, di cui costituiscono aggiornamento.

Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi dandone
evidenza al CSE.

INFORMAZIONE E PREVENZIONE

E' fondamentale ridurre il rischio di contagio operando proteggendo se stessi e gli altri.

PRIMO CRITERIO DI PREVENZIONE E' L'INFORMAZIONE CORRETTA (punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del
DPCM 17/05/2020)

Il RUP, coordinandosi con il CSE dovra informare il Responsabile della Ditta e tutti gli operatori addetti delle procedure da attuarsi
sul luogo di lavoro al fine del rispetto delle norme minime di prevenzione.

1- Rispetto del distanziamento sociale

2- Uso dei DPI e norme di comportamento

3- Modalita di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso collettivo

4- informazioni sulle procedure da ottemperare nel caso di riscontro di stati febbrili (febbre maggiore 37,5°) o di situazioni
sospette di infezione

Attivarsi per il controllo fondamentale della protezione personale ai fini della salvaguardia della collettivita:
lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica, obbligatoriamente a seguito di una qualsiasi azione di
carattere assistenziale verso un malato, prima e dopo essere andati in bagno, in caso di preparazione e consumo di cibi ecc..

Buttare immediatamente dopo I'uso i fazzoletti utilizzati lin appositi contenitori ermetici e procedere subito con il lavaggio delle
mani.
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Se si sospetta di aver contratto il COVID-19 con sintomi di tosse e starnuti o febbre, isolarsi o isolare il soggetto sospetto.
Chiamare subito i numeri dedicati per I'emergenza nazionale.

Sono vietate situazioni di aggregazione, sia sul lavoro durante le pause occasionali e collettive, sia fuori dal lavoro, nelle aree
comune di parcheggi e zone annesse o limitrofe al cantiere.

Informare immediatamente il Datore di Lavoro prima di recarsi in cantiere, se si presentano i sintomi sopra descritti. Il lavoratore
ha I'obbligo di segnalare le sue condizioni sospette al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente e/o al
medico generale (MMG), ai fini dell’adozione, da parte delle autorita competenti, di ogni misura necessaria, compresa la
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Saranno adottate in cantiere, misure specifiche di pulizia di tutte le attrezzature e macchinari, dei servizi igienici e dei piani di
lavoro e baraccamenti, con procedure e prodotti specifici per l'igienizzazione richiesta.

Per quanto concerne le modalita da attuare, si puo fare riferimento alla Circolare 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute,
contenente le procedure corrette di pulizia e sanificazione e disinfezione degli ambienti sanitari e non, ove abbiamo soggiornato
soggetti casi confermati di COVID-19.

MOBILITA' DEL PERSONALE

Premesso che allo stato attuale non sussistono indicazioni che impedscano la mobilita del personale e le precedenti limitazioni
sono state abrogate, il lavoratore temporaneamanete assunto o non direttamente dipendente della Ditta Appaltatrice ( sub
appaltatore, lavoratore autonomo etc.), dando per certo che i dipendenti dell'Impresa principale siano costantemente monitorati,
deve dichiarare quanto segue:

- di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto con nessun caso confermato di COVID-19 durante attivita svolte in altro
ambiente o durante soggiorni in localita diverse, Italiane o Estere; in quest'ultimo caso, se rientrato dall'estero di aver effettuato il
periodo di quarantena volontaria e comunque di non avere avuto alcun tipo di contatto con persone riscontrate positive almeno
non negli ultimi 14 giorni;

- di non avere febbre ne” altri sintomi (Tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia);

- che nessuno altro della famiglia presenta sintomatologia;

- di non essere andato per qualsiasi motivo in ospedali o case di cura durante il soggiorno nel luogo sopra indicato;

- di impegnarsi nei prossimi giorni a controllare e registrare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera)

- di impegnarsi a non frequentare luoghi chiusi ed affollati, evitando la partecipazione a riunioni;

- di mantenere per quanto possibile una distanza superiore ad un metro con le altre persone;

- in caso di permanenza prolungata in un stanza o un ambiente chiuso con altre persone di mantenere una distanza superiore a
2 metri, tenendo la finestra aperta, o indossando una mascherina chirurgica
Qualora, in alternativa, non fosse in condizioni di poter dichiarare quanto sopra riportato deve impegnarsi a
- a non uscire dalla propria abitazione;

- a prendere contatto con il proprio MMG/PLS e con |'operatore di Sanita’ Pubblica per attivare le procedure necessarie.

- Ogni operaio dunque dovra’ consegnare al suo ingresso in cantiere tale dichiarazione firmata.

Si suggerisce di allestire all'interno dell’ufficio di cantiere apposito contenitore nel quale periodicamente, dovranno essere
raccolte e conservate, a cura del Datore di lavoro dell'impresa affidataria (o del Direttore Tecnico di cantiere) le suddette
dichiarazioni. Sara" cura del CSE verificarne periodicamente la raccolta e la conservazione.

Per I'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita, percorsi e
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in
appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;

- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non e consentito I'accesso ai locali
chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita di approntamento delle attivita di carico e scarico, il
trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di
utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;

- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo
ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennita specifiche,
come da contrattazione collettiva, per I'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti
delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.
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MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO IN CANTIERE

- Durante I'esecuzione delle lavorazioni, e” assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone, prevista all'art. 2
del DPCM 8 marzo 2020 e confermata dai DPCM 9 e 11 marzo 2020, nonche all'Allegato 13 del DPCM 17/05/2020, di almeno 1
metro.

- Nel caso in cui per casi “limitati e strettamente necessari” per le attivita’ da eseguirsi in cantiere, sia inevitabile la distanza
ravvicinata tra due operatori, gli operatori dovranno indossare guanti e mascherina del tipo FFP2 o FFP3. Senza tali misure di
sicurezza e’ vietata la lavorazione, secondo il disposto dei DPCM.

- Ogni ditta presente in cantiere dovra™ garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la sanificazione degli
ambienti ufficio/spogliatoio/mensa-ristoro e wc: le superfici dovranno essere pulite, almeno quotidianamente, con disinfettante a
base di cloro o alcool. E' ritenuto efficace un primo passaggio con detergente neutro ed un secondo passaggio con ipoclorito di
sodio 0,1% o con etanolo al 70%.

- Ogni ditta presente in cantiere deve garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la disponibilita® di soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

- I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso
e all’'uscita dai servizi igienici.

- I mezzi di cantiere, se utilizzati da piu” persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando,
volante, maniglie etc.), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica.

- Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti. Si suggerisce di provvedere
alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In particolare e’ obbligatorio provvedere alla igienizzazione
in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze.

- L'impiego di ascensori e montacarichi (ove presenti) e* consentito esclusivamente ad un operatore per volta, o, in alternativa, con
I'impiego di mascherine FFP2 o FFP3.1 comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica
prima e dopo l'uso.

- Per i momenti relativi alla pausa pranzo, se non puo’ essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andra’
effettuata una turnazione degli stessi per evitarne I'aggregazione, sfalsando se necessario la suddetta pausa di 30 minuti l'una
dall'altra.

- Turnazioni e numero di operai per ogni turno andranno stimati in base agli spazi presenti in cantiere. L'importante e’ che durante
la pausa pranzo venga rispettata la distanza minima di un metro ogni lavoratore, e gli stessi non dovranno essere seduti I'uno di
fronte allaltro.

- Andra’ di volta in volta valutata la possibilita® di adibire altri spazi per la zona ristoro oltre a quelli gia® consentiti ed evidenziati nel
Layout di Cantiere.

- Negli spogliatoi, se non puo” essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andra” effettuata una turnazione degli
stessi per evitarne I'aggregazione ed il rispetto della distanza minima.

- L'attivita” della consegna di merci e materiali in cantiere avverra® posizionando gli stessi nell’apposita area di scarico prevista nel
Layout di Cantiere. Tali operazioni dovranno avvenire sempre garantendo la distanza di almeno 1 mt tra le persone, nel caso in cui
cio’ non sia possibile e necessario dotarsi di mascherine FFP2 o FFP3. Lo scambio della documentazione delle merci consegnate in
cantiere (bolle, fatture..) dovra™ avvenire tramite I'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione
idroalcolica).

- Andranno altresi’ stampate ed affisse sulle bacheche delle baracche di cantiere le disposizioni dell'allegato 1 del DPCM 8 marzo
2020 e successive modifiche e integrazioni.

- In cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso o nelle immediate vicinanze,
una o piu” mascherine FFP2 o FFP3, in base al numero dei lavoratori presenti.

- Nel caso in cui un operaio presentasse sintomi di infezione respiratoria e piu’ di 37,5 di febbre, dovra™ dotarsi immediatamente di
una delle suddette mascherine, non dovra™ entrare in contatto con nessun altro operaio, avvisera™ (eventualmente per il tramite
degli addetti al Primo Soccorso) gli operatori di Sanita’ Pubblica per attivare le procedure necessarie facendo riferimento ai numeri
di emergenza previsti:

- Il numero 1500 del Ministero della salute, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20;

- Il numero di emergenza nazionale 112;

- I numeri verdi regionali, di cui si riporta un Allegato specifico.
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MISURE PREVENTIVE AL CONTAGIO NEGLI SPOSTAMENTI

- Si raccomanda la disponibilita® per gli autisti e per il personale che utilizza mezzi aziendali di soluzioni idroalcoliche per
consentire la pulizia costante (almeno quando si scende e si sale sul mezzo) delle parti in contatto con le mani (volante, cambio,
ecc.).

- Durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all'interno dell'abitacolo.

- In caso di presenza di altre persone, oltre 'autista, non potendosi rispettare la distanza minima di 1 metro tra le persone, si
raccomanda |'utilizzo da parte di tutti i viaggiatori di mascherina FFP2 o FFP3.

AZIONI DI VERIFICA IN CANTIERE

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 18-19-92-96-97 del DLgs 81/08 e s.m.i, riguardanti rispettivamente i datori di lavoro ed i
dirigenti, i preposti, il CSE, i datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidatarie ed esecutrici, i datori di lavoro delle
imprese affidatarie, spetta ad ognuno per la propria parte I'obbligo di vigilanza sul rispetto delle condizioni di lavoro in sicurezza
secondo le misure disposte.

E evidente, I'obbligo da parte dei lavoratori di rispettare le indicazioni ricevute dal datore di lavoro.

La possibilita di contagio, conseguenza di comportamenti inadeguati da parte dei lavoratori (di tutti coloro che operano in
cantiere), puo configurarsi come rischio grave ed immediato.

In tal caso, a seguito di azioni di verifica, il CSE € chiamato ad attuare quanto previsto dai decreti, contestando I'inottemperanza
alle misure disposte all'impresa e segnalando al Committente/RL tale inadempienza.

Qualora il Committente /RL non adottasse provvedimenti, il CSE & chiamato a darne comunicazione alla ASL e alla DTL.
L'intervento dell'Organo di Vigilanza, in tal caso, comportera I'attribuzione di sanzioni correlate alle violazioni accertate, il divieto
di prosecuzione dei lavori fino al corretto adempimento, salvo, inoltre, che il fatto non costituisca motivo di sequestro del cantiere

stesso.
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RUOLI E RESPONSABILITA

RUP

FARE

- Deve provvedere ad intervenire sulle imprese inadempienti alle disposizioni attuate,
rilevate in sede di sopralluogo e segnalate da parte del CSE.

- Deve verificare che il CSE stia provvedendo a coordinare i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomia seguito delle nuove disposizioni per il COVID-19 (distanza minima,
nuovi DPI, igienizzazione, turnazioni servizio mensa e spogliatoio etc.) nonché provveda
a ribadire loro le informative circa le nuove procedure di sicurezza da adottare, tramite
elaborati descrittivi, informative, verbali di cantiere, aggiornamento Layout di cantiere..
etc.

NON FARE

- Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione
respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C).

- Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al COVID-19.

PUO FARE

- E' opportuno che provveda a procrastinare le attivita differibli, valutando la possibilita di
sospendere i lavori.

- Puo disporre la richiesta di sospensione lavori e la successiva ripresa finita I'emergenza
COVID- 19. In tal caso deve provvedere all’aggiornamento della Notifica Preliminare
presso gli Organi Competenti ed alla Comunicazione di Sospensione al Comune.

D.L.

FARE

- Nel caso in cui si verificassero casi sospetti di lavoratori positivi al coronavirus deve
sospendere |'attivita di cantiere fintanto non sia accertata o meno la positivita degli
operai.

NON FARE

- Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione
respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) .

- Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al COVID-19.
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PUO FARE - Puo cercare di modificare, di concerto con il CSE, il cronoprogramma dei lavori per
cercare di sfalsare spazialmente il maggior numero di attivita lavorative, proponendo
eventualmente anche turni di lavoro in modo da diminuire il numero delle maestranze
presenti in cantiere contemporaneamente.

- Puo in accordo con il Committente richiedere la sospensioni lavori trasmettendola al
Comune per la richiesta di modifica dei termini di ultimazione lavori e per I'eventuale
rateizzazione degli oneri urbanizzazione.
CSE

FARE - Aggiorna il PSC e i relativi allegati
- Deve provvedere a coordinare i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi a
seguito delle nuove disposizioni per il COVID-19 (distanza minima, nuovi DPI,
igienizzazione, turnazioni servizio mensa e spogliatoio.) ribadendo loro le informative
circa le nuove procedure di sicurezza da adottare, tramite elaborati descrittivi,
informative, verbali di cantiere,.. etc.
- Durante i sopralluoghi in cantiere deve verificare che i lavoratori rispettino le
disposizioni attuate. In caso di inadempimento deve provvedere alla sospensione della
lavorazione ed alla segnalazione al committente/RL.
- Nel caso in cui si verificassero casi sospetti di lavoratori positivi al coronavirus contatta
il Direttore Lavori e il Committente per sospendere I'attivita di cantiere fintanto non sia
accertata o meno la positivita degli operai.
- Verifica che i numeri per le emergenze COVID-19 siano aggiunti ai Numeri Utili gia
conservati in cantiere
- Verifica che siano messe a disposizione dei lavoratori mascherine, guanti, soluzioni
disinfettanti mani e tutti i prodotti per la sanificazione di ambienti, mezzi e attrezzature.
- Verifica la pulizie/igienizzazioni dei baraccamenti di cantiere.
- Verifica le dimensioni degli spogliatoi predisponendo il numero massimo di lavoratori
presenti contemporaneamente all’interno.
- Verifica l'allestimento dei baraccamenti per la pausa ristoro e stabilisce il numero mas-
simo di lavoratori in base alla dimensione degli spazi e degli arredi disponibili,
predisponendo eventuali turni.

NON FARE - Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione
respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C).

- Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al COVID-19.

PUO FARE - Predisporre video conference tra committente e datori di lavoro per seguire

quotidianamente I'andamento delle attivita, raccogliere dubbi, proposte, coordinare e
condividere modalita di esecuzione in sicurezza.

- Puo cercare di modificare, di concerto con il Direttore Lavori, il cronoprogramma dei
lavori per cercare di sfalsare spazialmente il maggior numero di attivita lavorative,
proponendo eventualmente anche turni di lavoro in modo da diminuire il numero delle
maestranze presenti in cantiere contemporaneamente.
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APPALTATORE

FARE

- Aggiorna il POS con le indicazioni specifiche aggiuntive per I'emergenza COVID-19.

- Deve assicurarsi che i numeri per le emergenze COVID-19 siano aggiunti ai Numeri Utili
gia conservati in cantiere.

- Deve informare i lavoratori circa le misure di igiene e sicurezza da attuare ai sensi
dell’Allegato 1 del DPCM 08/03/2020 e ai sensi dell’art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e
confermate dai DPCM 9 e 11 marzo 2020. Tale documentazione deve essere consegnata
al lavoratore e firmata per presa visione.

- Provvede a mettere a disposizione dei lavoratori mascherine, guanti, soluzioni
disinfettanti mani e tutti i prodotti per la sanificazione di ambienti, mezzi e attrezzature.
- Provvede a rendere quotidiane le pulizie/igienizzazioni dei baraccamenti ad opera di
ditte esterne specializzate.

- Se un lavoratore in cantiere fosse risultato positivo al COVID-19 deve assicurarsi che
tutti i lavoratori che possano essere entrati in contatto con lui vengano sottoposti alle
previste verifiche e controlli da parte degli organi sanitari.

- Stabilisce/Verifica chi tra direttore di cantiere/capocantiere/preposto debba far
rispettare agli operai le misure di igiene e sicurezza sovra citate.

NON FARE

- Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione
respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C).

- Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

PUO FARE

- Puod proporre al Committente/RL la sospensione delle attivita di cantiere se
procrastinabili o nell'impossibilita di poter rispettare appieno le misure igienico-sanitarie.
- Puo decidere di sottoporre il personale, prima dell'accesso in cantiere, al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risultera superiore ai 37.5°C, non sara
consentito I'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tali condizioni, nel rispetto del
trattamento della privacy, saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine e
con l'aiuto dell'addetto alle Emergenze, contatteranno il MMG e/o il servizio Sanitario
Nazionale.

RESPONSABILE CANTIERE

FARE

- Deve verificare che i lavoratori mantengano le distanze di sicurezza e rispettino le
norme dettate dall’Allegato 1 del DPCM 08/03/2020.

- Deve verificare che i lavoratori mantengano le distanze di sicurezza e rispettino le
norme dettate dall’Allegato 1 del DPCM 08/03/2020.

- Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali igienici e baraccamenti siano igienizzati.

- Nel caso in cui delegato dal Direttore di cantiere deve raccogliere e archiviare in
cantiere, in apposito raccoglitore tutte le Dichiarazioni dei lavoratori provenienti da
Regioni differenti rispetto a quella in cui si opera.

- Nel caso in cui un operaio accusasse un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del
COVID-19 deve immediatamente avvisare il Datore di Lavoro e aiutare I’Addetto al Primo
Soccorso per l'interdizione dell’area e 'allontanamento degli altri operai dal sito.
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LAVORATORE

FARE

- Deve rispettare le norme igieniche e di sicurezza e la distanza minima di 1m, dettate
dall’Allegato 1 del DPCM 08/03/2020 ed tutte le successive integrazioni.

- Se il lavoratore opera in una Regione diversa da quella di residenza, al suo ingresso in
cantiere deve consegnare la Auto-Dichiarazione provenienza da Regioni diverse.

- Se per alcune attivita in cantiere, & inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori,
gli operatori dovranno indossare mascherina del tipo FFP2 o FFP3 senza valvola

- Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati
con i guanti. Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con
soluzione idroalcolica. In particolare € obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso
si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze.

- I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con soluzione idroalcolica all'ingresso in
cantiere, prima e do- po le pause pranzo e all'ingresso e all’uscita dai servizi igienici.

- I mezzi di cantiere (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da
piu persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di co-
mando, volante, maniglie), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione
idroalcolica.

- L'impiego di ascensori e montacarichi &€ consentito solo un operatore per volta, o in
alternativa con lI'impiego di mascherine FFP2 o FFP3. I comandi, le pulsantiere dovranno
essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo |'uso.

- Se il lavoratore accusa un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve
immediatamente munirsi di mascherina FFP2 o FFP3, deve mettersi in isolamento e
provvedere, anche tramite I'addetto al PS a contattare il Servizio Sanitario Nazionale.

NON FARE

- Non deve recarsi a la- voro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione
respiratoria e febbre (mag- giore di 37,5° C)-

- Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

- Non deve farsi prendere dal panico.

- Non deve disattendere le disposizioni normative e le disposizioni impartite dal Datore di
Lavoro e dal CSE.

PUO FARE

- Puo segnalare al capocantiere/direttore di cantiere eventuali carenze di sicurezza nel
cantiere ed eventuali colleghi non rispettosi nelle norme igieniche e di sicurezza.

- Puo agevolare il rispetto delle misure di sicurezza ed igiene impartite dai DPCM 8-9-11
marzo 2020 allontanandosi dalle aree di cantiere dove momentaneamente si rischia di
non rispettare la distanza di minimo 1 m. tra le persone.

- Puo gestire le pause lavorative in modo di agevolare la turnazione

- Puo essere sospeso per mancanza del rispetto delle norme igienico sanitarie e di
sicurezza previste
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MISURE SPECIFICHE COVID19 - POS

- Affiggere la nota informativa sul Coronavirus nelle bacheche aziendali e nei punti di ingresso/uscita;
- Affiggere nelle baracche, nella mensa e/o zone di ristoro, nei servizi igienici/spogliatoi e, in generale, in punti ben visibili del
cantiere, nonché maggiormente frequentati, gli opuscoli informativi sul Coronavirus con i comportamenti da seguire, le
informazioni sul corretto lavaggio delle mani e ulteriori opuscoli e/o materiale analogo;
- Affiggere le procedure e la segnaletica COVID-19 sulle bacheche delle baracche di cantiere;
- Dotare di mascherine monouso ogni lavoratore;
- Dotare di guanti monouso in lattice ogni lavoratore;
- Dotare ogni ingresso e uscita aziendali, e altri punti strategici, di igienizzante per le mani;
- Attivare, tramite il personale designato, il controllo della temperatura corporea di tutti i lavoratori del cantiere in ingresso e in
uscita;
- Stabilire orari differenziati per scaglionare gli ingressi e le uscite;
- Organizzare gli accessi e le uscite in modo da differenziare il personale di cantiere per gruppi omogenei di lavoratori (es. per
mansioni di lavoro, ditte differenti, ecc.) e/o differenziandolo per visitatori/personale esterno;
- Organizzare gli accessi e le uscite mediante modalita, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto
tra il personale;
- Organizzare turni e numero di lavoratori in base agli spazi presenti in cantiere (vedi layout di cantiere, che riportera il numero
massimo di lavoratori previsti per ogni zona). In caso siano contemplate delle lavorazioni per lo svolgimento delle quali non &
possibile rispettare la distanza interpersonale minima di 1 metro, & obbligatorio far indossare la mascherina;
- Organizzare le attivita di lavoratori, lavoratori in subappalto e lavoratori autonomi in modo da evitare al massimo i contatti,
limitando il piu possibile le interazioni fra i dipendenti di aziende diverse (gruppi). Quando non e possibile evitare e/o limitare le
interazioni, ovvero quando non & possibile mantenere una distanza interpersonale minima di 1 metro, i lavoratori coinvolti
dovranno indossare la mascherina FFP2 o FFP3 o chirurgica. Senza mascherina € vietata la lavorazione;
- Organizzare e verificare che I'accesso in cantiere avvenga evitando assembramenti e rispettando sempre la distanza
interpersonale minima di 1 metro;
- Organizzare e verificare che sia ridotto al minimo I'accesso ai visitatori/fornitori/personale esterno se non strettamente
necessario;
- Organizzare e verificare che visitatori, fornitori e/o personale esterno, prima dell’accesso in cantiere, ricevano l'informativa scritta
contenente tutte le indicazioni a cui dovranno attenersi durante la permanenza; dovranno essere, inoltre, sempre accompagnati;
- Evitare assembramenti:
1) sfasando le lavorazioni;
2) vietando a due imprese diverse di lavorare nello stesso punto del cantiere;
3) vigilando affinché non si creino assembramenti nelle zone di accesso, nelle zone ristoro (macchinette del caffe), nelle zone
fumatori, negli spogliatoi, servizi, ecc.; in questi spazi il personale deve alternarsi, rispettando sempre la distanza minima di 1
metro. Nel caso, prevedere piu turni;
4) assicurandosi che la predisposizione di ingressi separati venga rispettata da tutti (vedi Layout di cantiere);
5) rispettando le distanze di sicurezza nelle zone di carico e scarico;
- Mettere a disposizione dei lavoratori, dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani nelle aree identificate sul Layout di cantiere e segnalarne la presenza;
- Affiggere la nota informativa sul Coronavirus nelle bacheche aziendali e nei punti di ingresso/uscita;
- Affiggere nelle baracche, nella mensa e/o zone di ristoro, nei servizi igienici/spogliatoi e, in generale, in punti ben visibili del
cantiere, nonché maggiormente frequentati, gli opuscoli informativi sul Coronavirus con i comportamenti da seguire, le
informazioni sul corretto lavaggio delle mani e ulteriori opuscoli e/o materiale analogo;
- Affiggere le procedure e la segnaletica COVID-19 sulle bacheche delle baracche di cantiere;
- Dotare di mascherine monouso ogni lavoratore;
- Dotare di guanti monouso in lattice ogni lavoratore;
- Dotare ogni ingresso e uscita aziendali, e altri punti strategici, di igienizzante per le mani;
- Attivare, tramite il personale designato, il controllo della temperatura corporea di tutti i lavoratori del cantiere in ingresso e in
uscita;
- Stabilire orari differenziati per scaglionare gli ingressi e le uscite;
- Organizzare gli accessi e le uscite in modo da differenziare il personale di cantiere per gruppi omogenei di lavoratori (es. per
mansioni di lavoro, ditte differenti, ecc.) e/o differenziandolo per visitatori/personale esterno;
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- Organizzare gli accessi e le uscite mediante modalita, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto
tra il personale;
- Organizzare turni e numero di lavoratori in base agli spazi presenti in cantiere (vedi layout di cantiere, che riportera il numero
massimo di lavoratori previsti per ogni zona). In caso siano contemplate delle lavorazioni per lo svolgimento delle quali non &
possibile rispettare la distanza interpersonale minima di 1 metro, & obbligatorio far indossare la mascherina;
- Organizzare le attivita di lavoratori, lavoratori in subappalto e lavoratori autonomi in modo da evitare al massimo i contatti,
limitando il piu possibile le interazioni fra i dipendenti di aziende diverse (gruppi). Quando non e possibile evitare e/o limitare le
interazioni, ovvero quando non & possibile mantenere una distanza interpersonale minima di 1 metro, i lavoratori coinvolti
dovranno indossare la mascherina FFP2 o FFP3 o chirurgica. Senza mascherina € vietata la lavorazione;
- Organizzare e verificare che I'accesso in cantiere avvenga evitando assembramenti e rispettando sempre la distanza
interpersonale minima di 1 metro;
- Organizzare e verificare che sia ridotto al minimo I'accesso ai visitatori/fornitori/personale esterno se non strettamente
necessario;
- Organizzare e verificare che visitatori, fornitori e/o personale esterno, prima dell’accesso in cantiere, ricevano l'informativa scritta
contenente tutte le indicazioni a cui dovranno attenersi durante la permanenza; dovranno essere, inoltre, sempre accompagnati;
- Evitare assembramenti:

1) sfasando le lavorazioni;

2) vietando a due imprese diverse di lavorare nello stesso punto del cantiere;

3) vigilando affinché non si creino assembramenti nelle zone di accesso, nelle zone ristoro (macchinette del caffe), nelle
zone fumatori, negli spogliatoi, servizi, ecc.; in questi spazi il personale deve alternarsi, rispettando sempre la distanza
minima di 1 metro. Nel caso, prevedere piu turni;

4) assicurandosi che la predisposizione di ingressi separati venga rispettata da tutti (vedi Layout di cantiere);

o rispettando le distanze di sicurezza nelle zone di carico e scarico;

5) mettere a disposizione dei lavoratori, dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani nelle aree identificate sul Layout di cantiere e segnalarne la presenza;
- Dotare i lavoratori di prodotti per la pulizia e sanificazione conformi, nel rispetto delle schede di sicurezza e nelle modalita di
stoccaggio. Le schede di sicurezza devono essere a disposizione di tutti gli utilizzatori;
- In prossimita delle soluzioni idroalcoliche, affiggere I'opuscolo che descrive le modalita di igienizzazione delle mani;
- Dotare i servizi igienici di sapone per le mani e affiggere I'opuscolo che descrive le modalita di corretto lavaggio delle mani;
- Controllare che i servizi igienici destinati al personale esterno non siano utilizzati dagli addetti in cantiere e che vengano
mantenuti in buone condizioni igieniche;
- Ove applicabile, prediligere I'assegnazione personale di attrezzature di lavoro, in modo da evitare quanto piu possibile forme di
condivisione;
- Ppredisporre, prescrivere e verificare che ciascun lavoratore provveda alla sanificazione della propria attrezzatura di lavoro a
inizio e fine lavoro, utilizzando specifici prodotti messi a disposizione dell'azienda. Qualora I'attrezzatura venga usata da piu
operatori nell'arco della giornata, ogni operatore sanifichera I'attrezzatura prima dell'utilizzo;
- Predisporre, prescrivere e verificare che la sanificazione periodica avvenga con specifici detergenti e riguardi tutte le
attrezzature di lavoro condivise e, in generale, tutte le superfici di contatto condivise (es. maniglie, aperture finestre, ecc.);
- Predisporre, prescrivere e verificare che la sanificazione periodica di tastiere, mouse, schermi e postazioni di lavoro avvenga
con specifici detergenti;
- Ove applicabile, prediligere I'assegnazione personale di veicoli e attrezzature di sollevamento e trasporto quali MMT, autogru,
ecc,;
- Predisporre, prescrivere e verificare che i mezzi di cantiere (come per es. MMT, PLE, autogru) vengano dotati di prodotti per la
detersione e di carta usa e getta; in caso si preveda un uso promiscuo da parte di piu lavoratori, dovranno essere sanificati
(pulsantiere, cruscotto, volante, cambio, maniglie, ecc.) prima e dopo il loro utilizzo; durante I'utilizzo dei mezzi si raccomanda il
continuo ricambio di aria all'interno dell'abitacolo;
- Predisporre, prescrivere e verificare che durante la pausa pranzo nelle baracche, nelle mense e/o ristoranti, bar, ecc. i lavoratori
siano seduti ai tavoli lasciando un posto vuoto tra una persona e l'altra (sia di fianco che di fronte), rispettando sempre la distanza
minima di 1 metro. Nel caso, prevedere piu turni;
- Organizzare, se necessario, delle pause mensa e break differenziate, sulla base di turni e orari lavorativi;
- Prediligere lo svolgimento di riunioni e meeting in remoto (telefono, skype, whatsapp, videoconferenza) o, qualora non fosse
possibile, svolgerle all'aperto rispettando sempre la distanza interpersonale minima di 1 metro;
- Predisporre, prescrivere e verificare che gli spostamenti dal cantiere agli uffici/baracca e viceversa vengano limitati al minimo
indispensabile e, in particolare, avvengano solo in caso di stretta necessita, attuando le dovute precauzioni (distanza di sicurezza o
indossando la mascherina);
- Vigilare affinché i lavoratori si lavino le mani con la soluzione alcolica all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e
all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici;
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- Predisporre, prescrivere e verificare che I'impiego di ascensori e montacarichi sia consentito esclusivamente a un operatore per
volta o, in alternativa, con I'utilizzo delle mascherine. Le pulsantiere dovranno essere sanificate prima e dopo l'uso;

- Predisporre, prescrivere e verificare che I'attivita di consegna di merci e materiali in cantiere avvenga posizionando gli stessi
nell'apposita area di scarico prevista nel Layout di cantiere. Tali operazioni dovranno avvenire sempre garantendo la distanza di
almeno 1 metro tra le persone; nel caso in cui non sia possibile, € necessario prescrivere I'uso delle mascherine. Lo scambio di
bolle, fatture, ecc.

dovra avvenire tramite I'utilizzo di guanti monouso, a distanza di sicurezza e indossando la mascherina;

- Prescrivere e verificare il divieto di accesso ai locali chiusi di lavoro ai trasportatori (baracche, spogliatoi, mensa, ecc.), i quali
non dovranno scendere dal mezzo senza |'autorizzazione dell'addetto incaricato. Il ritiro dei documenti cartacei di trasporto deve
avvenire tramite un unico incaricato, munito di idonei DPI (guanti, mascherina), per turno di lavoro;

- Predisporre, prescrivere e verificare che in caso di viaggi con mezzi aziendali nei quali & prevista la presenza di altre persone
oltre all'autista, non potendo rispettare la distanza interpersonale minima di 1 metro, venga I'utilizzata da tutti i viaggiatori la
mascherina. Durante i suddetti viaggi, si raccomanda il continuo ricambio di aria all'interno dell’abitacolo;

- Verificare che il medico competente abbia segnalato all'azienda eventuali situazioni di particolare fragilita e/o patologie attuali o
pregresse dei lavoratori;

i comportamenti inadeguati dei lavoratori (e di tutti coloro che operano in cantiere) possono determinare il rischio di contagio
che puo rappresentare un rischio grave e immediato. In questo caso, il Coordinatore & chiamato ad attuare quanto previsto dalle
lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., contestando l'inottemperanza alle misure disposte all'impresa e
segnalando al Committente e/o al Responsabile dei Lavori. Qualora il Committente e/o il Responsabile non adottasse gli
opportuni provvedimenti, il Coordinatore & chiamato a darne comunicazione alla ASL e alla DTL. L'intervento dell'Organo di
Vigilanza comportera molto probabilmente delle sanzioni, oltre al divieto di proseguire i lavori fino all'adempimento delle
prescrizioni, a meno che la violazione non causi il sequestro del cantiere.

MISURE SPECIFICHE COVID19 - PSC

Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché nei cantieri vengano adottate, per l'intera durata dell'emergenza COVID-19,
tutte le misure di sicurezza indicate di seguito:

- verificare che una nota informativa sul Coronavirus sia affissa nelle bacheche del cantiere e nei punti di ingresso/uscita;

- verificare che nelle baracche, nella mensa e/o zone di ristoro, nei servizi igienici/spogliatoi e, in generale, in punti ben visibili
del cantiere, nonché maggiormente frequentati, siano affissi gli opuscoli informativi quali comportamenti da seguire sul
Coronavirus, il corretto lavaggio delle mani e ulteriori opuscoli e/o materiale analogo;

- verificare che sulle bacheche delle baracche di cantiere vengano affisse le procedure e la segnaletica allegata alla revisione del
PSC;

- dotare di mascherine monouso ogni lavoratore;

- dotare di guanti monouso in lattice ogni lavoratore;

- verificare la presenza di igienizzante per le mani a ogni ingresso e uscita del cantiere, nonché nei punti interni strategici;

- verificare che il personale designato controlli la temperatura corporea a tutti i lavoratori che accedono al cantiere;

- verificare che, quando possibile, siano attuati orari differenziati per scaglionare gli ingressi e le uscite;

- verificare che, quando possibile, siano organizzati gli accessi e le uscite in modo da differenziare il personale di cantiere per
gruppi omogenei di lavoratori (es. per mansioni di lavoro, ditte differenti, ecc.) e/o differenziando per visitatori/personale esterno;
- verificare che, quando possibile, siano organizzati degli accessi e delle uscite mediante modalita, percorsi e tempistiche
predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto del personale;

- organizzare turni e numero di lavoratori in base agli spazi presenti in cantiere (vedi layout di cantiere, che riportera il numero
massimo di lavoratori per ogni zona). In caso siano contemplate delle lavorazioni in cui non e possibile rispettare la distanza
interpersonale minima di 1 metro, & obbligatorio far indossare la mascherina;

- I'esecuzione dei lavori da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi deve essere organizzata in modo da evitare al massimo i
contatti fra i lavoratori e limitare il pit possibile le interazioni fra i dipendenti di aziende diverse (gruppi). Quando non e possibile
evitare e/o limitare le interazioni, ovvero quando non & possibile mantenere una distanza interpersonale minima di 1 metro, i
lavoratori coinvolti dovranno indossare la mascherina FFP2 o FFP3 o chirurgica. Senza mascherina € vietata la lavorazione;

- verificare che I'accesso in cantiere avvenga evitando assembramenti e rispettando sempre la distanza interpersonale minima di 1
metro;
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- verificare che sia ridotto al minimo |'accesso ai visitatori/fornitori/personale esterno se non strettamente necessario;

- verificare che visitatori, fornitori e/o personale esterno, prima dell’accesso in cantiere, ricevano I'informativa scritta contenente
tutte le indicazioni a cui dovranno attenersi durante la permanenza; dovranno essere, inoltre, sempre accompagnati;

- evitare assembramenti:

1) sfasando le lavorazioni;

2) vietando a due imprese diverse di lavorare nello stesso punto del cantiere;

3) vigilando affinché non si creino assembramenti nelle zone di accesso, nelle zone ristoro (macchinette del caffe), nelle zone
fumatori, negli spogliatoi, servizi, ecc., ma fare in modo che ci si alterni rispettando sempre la distanza minima di 1 metro. Nel
caso, prevedere piu turni;

4) assicurarsi che la predisposizione di ingressi separati venga rispettata da tutti (vedi Layout di cantiere);

5) rispettare le distanze di sicurezza nelle zone di carico e scarico;

- verificare che siano messe a disposizione dei lavoratori, dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi soluzioni idroalcoliche per
il lavaggio delle mani nelle aree identificate sul Layout di cantiere e segnalarne la presenza;

- verificare che ai lavoratori sia assicurato |'utilizzo di prodotti per la pulizia e per la sanificazione conformi, nel rispetto delle
schede di sicurezza e nelle modalita di stoccaggio. Le schede di sicurezza vengono messe a disposizione di tutti gli utilizzatori;

- verificare che in prossimita delle soluzioni idroalcoliche sia affisso I'opuscolo che descrive le corrette modalita di igienizzazione
delle mani;

- verificare che nei servizi igienici sia disponibile sapone per le mani e che, in prossimita, sia affisso I'opuscolo che descrive le
corrette modalita di lavaggio delle mani;

- verificare che i servizi igienici destinati al personale esterno non siano utilizzati dagli addetti in cantiere e che gli stessi
vengano mantenuti in buone condizioni igieniche;

- ove applicabile, prediligere I'assegnazione personale di attrezzature di lavoro, in modo da evitare quanto piu possibile forme di
condivisione;

- verificare che ciascun lavoratore provveda alla sanificazione della propria attrezzatura di lavoro a inizio e a fine lavoro,
utilizzando specifici prodotti messi a disposizione dell’azienda. Qualora |'attrezzatura venga usata da pil operatori nell’arco della
giornata, ogni operatore sanifichera I'attrezzatura prima dell'utilizzo;

- verificare che la sanificazione periodica avvenga con specifici detergenti e riguardi tutte le attrezzature di lavoro condivise e, in
generale, tutte le superfici di contatto condivise (es. maniglie, aperture finestre, ecc.);

- verificare che la sanificazione periodica di tastiere, mouse, schermi e postazioni di lavoro avvenga con specifici detergenti;

- ove applicabile, prediligere I'assegnazione personale di veicoli e attrezzature di sollevamento e trasporto, quali per es. MMT,
autogru, ecc,;

- i mezzi di cantiere (come per es. MMT, PLE, autogru) devono essere dotati di prodotti per la detersione e di carta usa e getta; in
caso si preveda un uso promiscuo da parte di pil lavoratori, dovranno essere sanificati (pulsantiere, cruscotto, volante, cambio,
maniglie, ecc.) prima e dopo il loro utilizzo; durante |'utilizzo dei mezzi si raccomanda il continuo ricambio di aria all'interno
dell’abitacolo;

- verificare che durante la pausa pranzo nelle baracche, nelle mense e/o ristoranti, bar, ecc. i lavoratori siano seduti ai tavoli
lasciando un posto vuoto tra una persona e l'altra (sia di fianco che di fronte), rispettando sempre la distanza minima di 1 metro.
Nel caso, prevedere piu turni;

- organizzare, se necessario, delle pause mensa e break differenziate, sulla base dei turni e degli orari di lavoro;

- prediligere lo svolgimento di riunioni e meeting in remoto (telefono, skype, whatsapp, videoconferenza) o, qualora non fosse
possibile, svolgerle all'aperto, rispettando sempre la distanza minima di 1 metro;

- gli spostamenti dal cantiere agli uffici/baracca e viceversa devono essere limitati al minimo indispensabile e, in particolare,
devono avvenire solo in caso di stretta necessita, attuando le dovute precauzioni (rispettando la distanza di sicurezza o
indossando la mascherina);

- vigilare affinché i lavoratori si lavino le mani con la soluzione alcolica all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e
all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici;

- verificare che I'impiego di ascensori e montacarichi sia consentito esclusivamente a un operatore per volta o, in alternativa, con
I'utilizzo delle mascherine. Le pulsantiere dovranno essere sanificate prima e dopo |'uso;

- verificare che I'attivita di consegna di merci e materiali in cantiere avvenga posizionando gli stessi nell’apposita area di scarico
prevista nel Layout di cantiere. Tali operazioni dovranno avvenire sempre garantendo la distanza di almeno 1 metro tra le
persone; nel caso in cui non sia possibile, & necessario dotarsi di mascherine. Lo scambio di bolle, fatture, ecc. dovra avvenire
tramite l'utilizzo di guanti monouso, a distanza di sicurezza e indossando la mascherina;

- verificare il divieto di accesso dei trasportatori ai locali chiusi di lavoro (baracche, spogliatoi, mensa, ecc.), i quali non dovranno
scendere dal mezzo senza |'autorizzazione dell’'addetto incaricato. Il ritiro dei documenti cartacei di trasporto deve avvenire da un
unico incaricato — munito di idonei DPI (guanti, mascherina) — per turno di lavoro;

- in caso di viaggi con mezzi aziendali nei quali & prevista la presenza di altre persone oltre all'autista, verificare che, non potendo
rispettare la distanza interpersonale minima di 1 metro, tutti i viaggiatori utilizzino la mascherina. Durante tutti i viaggi, si
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V.2 - 24 Aprile 2020

raccomanda il continuo ricambio di aria all'interno dell’abitacolo;

- verificare che il medico competente abbia segnalato all'azienda eventuali situazioni di particolare fragilita e/o patologie attuali o
pregresse;

SI SOTTOLINEA che i comportamenti inadeguati dei lavoratori (e di tutti coloro che operano in cantiere) possono determinare il
rischio di contagio che puo rappresentare un rischio grave e immediato. In questo caso, il Coordinatore & chiamato ad attuare
quanto previsto dalle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., contestando I'inottemperanza alle misure
disposte all'impresa e segnalandolo al Committente e/o al Responsabile dei Lavori. Qualora il Committente e/o il Responsabile
non adottasse gli opportuni provvedimenti, il Coordinatore e chiamato a darne comunicazione alla ASL e alla DTL. L'intervento
dell'Organo di Vigilanza comportera molto probabilmente delle sanzioni, oltre al divieto di proseguire i lavori fino
all'adempimento delle prescrizioni, a meno che la violazione non causi il sequestro del cantiere.
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CHECK LIST PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

1.0 W datore dilavoro, onche con
I'ausilio degli enti bilaterad
formanone/ticurernno dafle
costruzioni che adottano
srument di supporto Uil alie
impree informa i lovoraion sulle
regole fondamentali di igiene
per prevenire le infezioni virak
attravernc & modalita pid
idonee ed efficaci [per esempic
consegnando /o affiggendo
all'ingresso del canfiere e nei
loghi maggicimente
treqguentati appositi cartelli
visibili che segnalino le comrette
modalita di comportamento)

In caso i lavoraton stranieri che
non comprendono la lingua
ftafiana. siinvitano | Datod di
Lavoro a fomire matenale nella
loro lingua madre o ricomere a
dépliant informativi con
indicazioni grafiche. | lavoraton
autcnomi dovrannog ncevere ie
medeume informazdoni in merito
alle misure odotiote nelio
wpecifice cantiers

L'impreso offidotana. in
concerfocon il

Committente /Retponiabis deai
lavorn & con il Coordingions per
lg sicurerza in fase di esecutions
definika k& modaiita di
informazone per altri soggetti
divers dal lavoratore che
dovranno entrare in cantiers |es
tecnici. visitagton. ecc )

Vearificare lo presenza di
maternale mformativa
inerente le regoie
fondamental diigene
& la cometta modaiita di
diffusione delio stesso
|AMissione ai cartell
depiiants informativi
eventugimente tradotti
relle ingue madni dei
lavoratos straried

&CC.}

In caso oi nsposta
negafiva. 5i pofrecbe
siggerme ol mpresa i
utilizzare gli opuscoli
elaporafi dal govemno
o in alternativa quell
elaborafi dagi
organismi paritefici.

1.0.1 Principaf informazion da
fomirs

CObbligo di imonere al proprio
domicilio in presenza di febbre
{oltre 37.5%) o altri dntomi
influenzall & di chiamare il
progno medico di famigia e
I'autoritd tonitana [numeno 1500

Verificore

In caso di isposta
negativa si pofrebbe
suggerite all impresa di
elaborare un
documento da fomire
a tutti | lavoratori. con
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CHECK LIST PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

o linumen 112 saguendone ie = rpecifiche
iricamcrs): farnazion
Modalita con cul sard esaguito il | Vesficore N COS0 Of MpORa
corirollo delia temperaiura al negaiiva b poirebbe
lavoratore: suggeire ol impresa di
soborare un
gocumenio do foree
o Wil | lovorahon, con
= specifichns
nformazioni relative
verda adoftata per il
controllo dello
termperatura of
lgvoraione prima
ded/ ingresto in
canfiere
Obbkgo dinon fare ingresse o d | Vesficore In caso di ssposta
peErrmane e in azienda & in regativa U potrepbe
cantiere £ di goverio dichiarare ruggerire ol impreta di
allingresso, asigtaonc & maduislica per
condizioni di pericolo (girtomi di comgilare ia
influenza, termperatura. o dichigrasone prima di
cortano con persone posfive of occedens in confiers
virus nel 14 giomi precedenti Lritisne utile
etc) per e quoll | provvedimenti ol datore di lavore o
dell Autorta impongono di sioporare Una
informare il medico a famigiio e procedyra relativa alle
I Atorita sanifania = di smanse speciiche modalita o
ril propro Jomiciko: comuricazions intemag
Der o segralamions di
avertual tintomi
pervenuii
SfucCasvaments
ol ingresso
mpegno o repettars tutte e Verificare i potrenbe
dieposizion delle Autoritd & ol Al devtors Al lavero o
datore di lavoro ned fare saoorare un mogedo
acceso in confiers & in azendao 2 imoegno 3a tar
fir particolare. mantenere g softoscrivese ad ogni
distonIn o sicurerTa. oiservare Lavorators relativo abe
le regole di igiene delke mari gsposZion igieniche
tenere comportomenti comett 33 rrpetare
sul piano deligiene]:
Impegno a in‘ormare Verficars S potretoe
tempestivamentes ¢ ol datore d lavers 9
responsapiments | dotore di slaborgre un modslo
lovoro dedla preterzo o quoltias @ impagno da far
sinfomo influenzale durante rofoscrivere ad ogni
|'sspletomento dela prestanons avoratare elative gie
lavorativa. avendo cura di dEpoion igieniche
rmaners od odeguala dittonzo da rmpatiors
dalie pesone presendi
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CHECK LIST PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

2. MODALITA DI INGRESSO IN AZIENDA

271 - Al personcie. prma

dell sccesso ol luoga di
lavora/cantiene ward effettuato
confrolio della femperatura
coporen

Verficore che 5ig siato
efteftuato | confrolio
galia termparaturg
Corporen.

3l potretne ruggere
o dotore di lgvoro di

annotane ka stesa in

affetrua loccesso al

La procedura di cui gl

2 2 - e tole temperatun fsuffera Verficare che in coso
supenare ai 37 5° non sara di temperatura punite precederte
consenfito l'occesso ai woghidi | gunencre g 37 8 nonsia aovrenbe anche far
lavoro /cantiere, Le persone in stato consentito rrenmentc olila
1ale condinons - nel moetio | accass ol paronals g=tions d=| parsonoss
delle indicazioni nporiate in nota | inderessaio & che ie a cui viene risconirgto
- zgrarno momsrianeamen s percne in termnperstrg
Ilote & fomite d moschasine mmm gmamma
non dovranno recani ol Pranto | romentaneamente 37,5 nonché o
Soccomo efo nells infermene dl | solats & gotate & comportamenti che
sede. ma dovearno contatiors mancrenre d=ve adottare i
nel piy breve fempo possiblle. il personake che efetiua
proprc medico curonte e ke misure della
SEQUIFe |8 tuS iIndicQZioni; tempargiurg COrpores.
2 2 - I datore di lavoro informa Warilic gre = et in coso di Asposto
preventivamente i personale. & | informazioni venganc negafiva § pofrebbe
<hi infende fare ingresic in fomitie nel nspetto deta suggerire of impresa o
apendafcontiere delg normgiiva sulia privacy elgoorare un
prechusions dell'occesso ach, documento Do fomie
gl uttirrd 14 giomd, abbia & tuth | lavoraton, con
avuto contafii con soggeti e specifiche
risuttali positivi al Covid-19 o irforrmazicni
provengo do Ione 0 mech
secondo ie indicagion del’ DMS:
3. PRECAUTIONI IGIENICHE
3.1 - £ obbligatono che le pesone Verficore che siono in coso.di reposta
pretentiin canfiere o in aDeN30 | pote importite e nagofiva suggernrs al
odotiing futte e precauzioni istruzioni per una aatore o kavoro di
igieniche. in parficolore perle corretta igene dele imparire strusoni
i rani ipacifiche per una
corefigigiene deile
rmari framite oo di
irforrnaions
32- U agenda metle g deposiione | verdficore
idonei mezzl detergenti o= le
marni
33-FE roccomaondoia o frequente | Venficore ia everiuoke
pulizia delle mani con acqua e | presenzo di distibutor o
SODONE O CON SoLEone SOl oo ohche
igrooicoiico ove nNon preseni
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CHECK LIST PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

dei canten o in prosemita
menge_ SO0D COMUNLecs, ©

4. INDICAIIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALTATRICI

41 - ' compito del datore di
lovorosloborare una procedwa.
anche cormvolgendo gl ELS/RLLT
per gl aspetti di loro compstenzo
che fenga conte dei puntl

Verficome I pratanza di
faie procedurg

seguenti;

4,71 -per'acoeso o fomiforn
etterr individuare procedure di
ingresso framito & uscita
medianie modality. percorsi €
tempghche pregefinde. al fine o
ridurre & OCCOSoN oF contatio
con il personale in fomain
canhere o negl uMici convo

Yerficore o presenza di

412 -0 possibie gli oulishi dei
meE di trasporto devono
rimaners o bordo ded proprn
mezd. Per ke necessarie atfivita
di conco e scanco, i

Verficore che sio
possipdle mantensrs g
distorizo o tcurenIa o
un meho e loddove

trazportators dovd afteneti siano yhikzzati guanti
aflg rigorose distonzo di un rRoNoUsC & moschernine.
meho. Nel coso in cul cid non
siq possibile & necesono
ufilizzore guanti monouso e
MOSChenna ancine pear
I'evertuagle scombio di
documentazone (Dadove non
possible Uno ICoMmBo
telematicol, se necessana lka
vicinarza degil operatont

41 3 - per fomitori rosportaton @/o | Verificars ig svertuole
aliro personole esterno presereo di serviz
momm igienic gedicat par
igienici dedicali ove posipile fomitori/rasportaton efo
prevedere | divieto di vlilizzo & | alfro cenonale esternd
quelli del personale dipendente | e o enga
S WSS /I SReguta rspettato | dvieto di
P O ze d servE igimnich

el personale
dipendente

47 4 - va idotlo. per quarnto Verficore i dipetfo di Suggerire g dofore di
pominile Vaccesso ai visitaborn toie procedura. lovoro di etaborare
QuUaIorD fosne NeCeIIano una specifica
lingresso di visitaton evterni. gii procedura per
thessi dovranno sotfostare o tutte regolamentare

5. PULIZIA E SANIRCATIONE

%1 - L'agienda gssicura ia pulizia Verficare Il nispstto o
grornaliena & la sanific azione toie indicozions
periodica dei locali & armbiend

vmﬂlwod
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CHECK LIST PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

conduzions di mocchine &
aferzature (& solievaton
@scenson/montoconichi ecc ) &
oel ez o trosporto anencal
Va2 garaniita alfres ig pulida o
fine turmo e 1o sanificasions
penodico of tostiess cohemmi
moute. distibuton o bevande
con adeguati detengenti. sig
regh ufici. sionel
poroccamenti. ove pregent

Verficore il ropetto di % potrebDe suggenre O
tali indicagioni datore di lavoro di

£ 4 - nel cozo O presenea o una

persona con Covid-19 | amenaa

crocsde ol pulizia e

saniicanone del locol secondo

le disposizioni della circolare n,
5443 del 22 febbraso 2020 o
Minstero dela Salute nonché
allg oD vartilcmions

Werficors il Acpetto di
foll inchcaioni

£ £ - nele opsrde che procedons
ole cpergzion df puilzio e
sanficancns in cttemoerarza

teritoficimente compelente

Verficore || repetto di

&. DISTANIA DI SICUREZLA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

é.1 - L odogone delie misue d
ipens & dei dcpocitnd i
protezions individuale ndicat
el Profocolo o
Regolomentarions &
fongomentols & vizta | gftugie
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CHECK LIST PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

al & maschenne dovionno Verfcore il cometio

o] dotolo stuazone di Venficare g VediDL 18 del
emesgenza. in caso o comepondenza ale 17/03/2020
difficolta di indicazion del autonta

4.2~ coordingtore per l'esecumione | venficore I rigpetto
dei lavori. ove NOmINato. ol sertl | tale indicasions:

£ 1 - nichiedere oi lavorotor il Verificore i repetto di
ipilndﬂuﬂmud_lmﬁn iole indicagions
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CHECK LIST PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

sonitane:

&4 - definire ove necastorio Yarficare g eventuais
procedgurs in cul indicare | précerao di toke
soggeiti incaricafi d vigiare silla | procedura
comefa gppiicapone dele
SEPOSIDON vi previste e
Drigente/Frepotio)

& 5 - nchiedere ai lavoratori il Varficore i iepatto d in coso di fisposto
nispetto della distanza di 1 tole indicagions negativa & poTenos
mefto svitonsc assembramendi suggerre a datore
ret local per lavarsl spogliatol, iavera o sloborars
refettori. locall di ncovero e di una toecifica
fiposo, dormiton, comunements procedurg per

permEtters || rapstto

della distorza di un
Mel case in cul non sia possitse TR0 ol e chel
rrarterers toe B 3e0 o locoll presonti in
sicurezZZza. esaminare con il confiere qual-ad
coordinatore in fase di S1emoio spoghato
ececupone ove presente Ccon efefion

lavon & con g RSL/RSLT gil
srurmenti 3O DOMS in Sl
COMmpresa. ove potsibile

un evenhudle diversg
orgonizzanons nela frulnore dei
poroccamenti, compresa lo
umagione delle pouse delle
squgdre d lgvoro.

Lagadove non lotte potsinie
rispefione lo doionzo
interpenonale di un metro Come
prncipale rmsura G
comfersranto adottone idorned
dispoeifivi & protepone
nclvickicl her
monousc e aitn dispositiv di

Verficors il mpeto o
tole indicagions
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CHECK LIST PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

Esampio, reguerza &
differerziazone delle modaiita
o frasponto. In ogni C250
occome assicurare la pulizio con
specifici detergenti delle
maniglie di porfiers & finestrnin,
volante, cambio, efc.
mantensndo una cometia
areanone ol infermno del vescolto,

4.7 - ir coso di utilizze d mezd

Verficone il repetio di
tole indicozione

rigrred di arergenza per i
Covig-19 fomifi dolla Regions ©
dal Ministero della Saiute

Verificore il repetio di
taie procedurg

182 - ' gdenda colabom con e
Autorth sanftane per la
defingione degl evantugl
“cortaffi tratti” di UNo peono
presenie in agendq che sg
stata riscontrata positiva ol
tompone Covid-19. Cio al fine di
perrrettars alle outoria o
oopicone & necesane €
opportune misre di
quarantena MNel periodo

Vedficore il rspetto di
tale procedura

- RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MANTO DI COPE...

Pagina n. 21




NUMERI DI EMERGENZA COVID19

INTEGRAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA AZIENDALE
| NUMERI TELEFONICI UTILI CORONAVIRUS

112 Per chi riscontra sintomi influenzali o problemi respiratori

1500 Per informazioni generali, il numero di pubblica utilita attivato
dal Ministero della Salute

800894545 Numero verde da contattare per le persone con febbre o tosse
o tornate dalla Cina da meno di 14 giorni

Misure di EMERGENZA aggiuntive specifiche COVID-19

Acquistare e tenere a disposizione nella cassetta di primo soccorso o nelle immediate vicinanze, una o pit mascherine FFP2
o FFP3 o chirurgiche.

Nel caso in cui un lavoratore presentasse sintomi di infezione respiratoria, o se la temperatura corporea risultera superiore
ai 37,5°C, il lavoratore non potra accedere ai luoghi di lavoro, gli verra immediatamente consegnata una mascherina e
dovra allontanarsi. Sara invitato a rientrare al proprio domicilio osservando tutte le cautele previste dal decalogo del
ministero della salute e sara invitato a contattare nel pit breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue
indicazioni.
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NUMERI DI EMERGENZA COVID19

Numer di emergenza pag. 2
B ;

INTEGRAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA AZIENDALE
| NUMERI TELEFONICI UTILI CORONAVIRUS

Numero di pubblica utilita

1500 per informazioni generali fornite dal Ministero della Salute

Numero unico di emergenza

112 per chi riscontra sintomi influenzali o problemi respiratori

Numeri verdi regionali

Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste
di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione
del contagio del nuovo coronavirus in Italia:

- Abruzzo Nella Regione per 'emergenza sanitaria sono attivi | seguenti numeri:

- ASL n.1 L'Aquila: 118

- A5 n.2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146

- ASL n.3 Pescara; 118

- ASL n.4 Teramo: 800 090 147

- Basilicata: B00 99 66 88

- Calabria: 800 76 76 76

- Campania: BOO 90 96 29

- Emilia-Romagna: 800 033 033

- Friuli-Venezia Giulia: 800 500 300

- Lazio: 800 11 88 00

- Liguria: 112

- Lombardia: BOO B0 45 45

- Marche: 800931 66 77

- Molise: 0874 3113000 e 0874 409000

- Piemonte: B00 19 20 20 attivo 24 ore su 24
800 331 444 attivo dal lunedi al venerdi 8-20

- Puglia: 800 71131 931

- Sardegna: 800 311 377

- Sicilia: 8O0 A5R7 87

- Toscana: BOO 55 60 60

- Trentino-Alto Adige

- Provincia autonoma di Trento: B0O 867 188

- Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751

- Umbria: B0 GEIGIBI

- Val d’Aosta: 800122 121

- Veneto: $00 462 340
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