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PARTICOLARE RIFACIMENTO SERRAMENTI CORRIDOIO - Scala 1:10

PROSPETTO INTERNO

PIANTA LIVELLO SERRAMENTO

PIANTA LIVELLO SOTTOFINESTRA

SEZIONE
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LEGENDA

Nuova parete in vetromattone, realizzata con elementi energy saving ad elevate proprietà termiche, dimensioni
19x19x8 cm; la posa va effettuata con fughe dello spessore di mm 16, armate con tondini in acciaio, strato
separatore per giunto di dilatazione e sigillatura perimetrale
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Rivestimento esterno in tessere di mosaico, da pulire ed integrare ove mancanti, con elementi di colorazione
compatibile con l'esistente

2

Sottofinestra da coibentare con strato di materiale isolante ad alte prestazioni  in silice rinforzata con fibre in PET
(feltro) idrorepellente e traspirante dello spessore di  20 mm, accoppiato a  lastra in cartongesso  dello spessore
di 9,5 mm, rasato e tinteggiato

3

Ventilconvettore per la climatizzazione interna con collocazione a pavimento4

Serramento in alluminio a taglio termico con apertura ad anta e vasistas5

Pavimento in mattonelle di graniglia rosse, da rimuovere parzialmente per lavorazioni impiantistiche, riposizionare
e lucidare

6

9

Imbotte serramento da coibentare con strato di materiale isolante ad alte prestazioni  in silice rinforzata con fibre
in PET (feltro) idrorepellente e traspirante dello spessore di  20 mm, accoppiato a  lastra in cartongesso  dello
spessore di 9,5 mm, rasato e tinteggiato

7

Spalletta di collegamento realizzata in cls arlmato con tondini diam. 8 verticali, inghisati supreriormente ed
inferiormente, armatura orizzontale diam 8 mm passo 10 cm, spessore totale 5 cm, finitura esterna imbotte
serramento ad intonaco tinteggiato, con colore compatibile con il rivestimento di facciata da decidere a
seguito di campionatura e vedifica della DL.
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Zoccolino in materiale litico, da rimuovere, riposizionare e lucidare9
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10 Davanzale in materiale litico, da mantenere, e pulire
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PARTICOLARE CONTROSOFFITTO
E PLUVIALE - Scala 1:10

SEZIONE VELETTA CONTROSOFFITTO
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LEGENDA
Pannello di cartongesso da 12,5 mm11

Struttura di supporto in alluminio12

Isolante in lana di roccia, sp. 60 mm, 70 kg/mc
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Scossalina in acciaio inox

14

Pluviale diam 120 mm

15
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Rosone pluviale

16

Riservazioni impianti meccanici
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Riservazioni impianti elettrici

18

1314

16

19

Membrana impermeabilizzante in PVC

SEZIONE VELETTA CONTROSOFFITTO
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Parafoglie metallico20
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