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ILLUMINAZIONE

LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED, INSTALLAZIONE AD INCASSO, POTENZA: 33 W, FLUSSO LUMINOSO: 3600 lm,
TEMP. DI COLORE: 4000 K, UGR<19, DIM:596X596X12 mm, GRADO DI PROTEZIONE IP43, FUNZIONAMENTO IN
CONDIZIONI NORMALI.

RIVELATORE DI PRESENZA, INSTALLAZIONE A PARETE

INTERRUTTORE E PULSANTE INSTALLATI IN SCATOLA PORTAFRUTTI DA INCASSO DI CAPIENZA x MODULI

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED, INSTALLAZIONE AD INCASSO, POTENZA: 33 W, FLUSSO LUMINOSO: 3600 lm,
TEMP. DI COLORE: 4000 K, UGR<19, DIM:596X596X12 mm, GRADO DI PROTEZIONE IP43, FUNZIONAMENTO IN
CONDIZIONI NORMALI E IN EMERGENZA.

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED, INSTALLAZIONE A PLAFONE, POTENZA: 33 W, FLUSSO LUMINOSO: 3600 lm,
TEMP. DI COLORE: 4000 K, UGR<19, DIM:596X596X12 mm, GRADO DI PROTEZIONE IP43, FUNZIONAMENTO IN
CONDIZIONI NORMALI E IN EMERGENZA.

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED, INSTALLAZIONE A PLAFONE, POTENZA: 33 W, FLUSSO LUMINOSO: 3265 lm,
TEMP. DI COLORE: 4000 K, UGR<16, DIM:600X600X70 mm, GRADO DI PROTEZIONE IP40, FUNZIONAMENTO IN
CONDIZIONI NORMALI.

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED IN VERSIONE S.A., INSTALLAZIONE SOPRA PORTA

50x 50x

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED, INSTALLAZIONE A PLAFONE, POTENZA: 33 W, FLUSSO LUMINOSO: 3265 lm,
TEMP. DI COLORE: 4000 K, UGR<16, DIM:600X600X70 mm, GRADO DI PROTEZIONE IP40, FUNZIONAMENTO IN
CONDIZIONI NORMALI E IN EMERGENZA.

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED, INSTALLAZIONE A PLAFONE, POTENZA: 17 W, FLUSSO LUMINOSO: 1488 lm,
TEMP. DI COLORE: 4000 K, DIM: D305/H83 mm, GRADO DI PROTEZIONE IP54, FUNZIONAMENTO IN CONDIZIONI
NORMALI.

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED, INSTALLAZIONE A PLAFONE, POTENZA: 18 W, FLUSSO LUMINOSO: 1488 lm,
TEMP. DI COLORE: 4000 K, DIM: D305/H83 mm, GRADO DI PROTEZIONE IP54, FUNZIONAMENTO IN CONDIZIONI
NORMALI E IN EMERGENZA.

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED, INSTALLAZIONE A PLAFONE, POTENZA: 30 W, FLUSSO LUMINOSO: 2614 lm,
TEMP. DI COLORE: 4000 K, DIM: D400/H95 mm, GRADO DI PROTEZIONE IP54, FUNZIONAMENTO IN CONDIZIONI
NORMALI E IN EMERGENZA.

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED, INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE, POTENZA: 56 W, FLUSSO LUMINOSO: 4876 lm,
TEMP. DI COLORE: 4000 K, DIM:2312X69X88 mm, GRADO DI PROTEZIONE IP40, FUNZIONAMENTO IN CONDIZIONI
NORMALI.

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED, INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE, POTENZA: 56 W, FLUSSO LUMINOSO: 4876 lm,
TEMP. DI COLORE: 4000 K, DIM:2312X69X88 mm, GRADO DI PROTEZIONE IP40, FUNZIONAMENTO IN CONDIZIONI
NORMALI  E IN EMERGENZA.

MODULO LED PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO NEI PROFILI IN ESTRUSIONE DI ALLUMINIO VERSIONE MINIMAL,
POTENZA: 45,2 W, FLUSSO LUMINOSO: 5796 lm, TEMP. DI COLORE: 4000 K, UGR<19, DIM: L3588 mm, GRADO DI
PROTEZIONE IP20, FUNZIONAMENTO IN CONDIZIONI NORMALI.

APPARECCHIO ILLUMINANTE DI EMERGENZA S.E. A LED, POTENZA: 4.2 W, FLUSSO LUMINOSO: 1050 LM,
AUTONOMIA: 2 H
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