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PROVA SCRITTAN. 1

1. Cosasiintende per CSC:

a) Contaminanti Sito Caratteristici

b) Concentrazione Soglia di Contaminazione

c) Contaminanti Screening di Caratterizzazione

2. Che cosasiintende per “Sito Potenzialmente Contaminato” ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.?
a) Un sito industriale dismesso e/o in stato di abbandono nel quale non & ancora stato svolto alcun tipo di

indagine ambientale.

b) Un sito nel quale uno o piu valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici
ambientali risultino superiori ai valori delle CSR, in attesa di espletare le operazioni di bonifica e/o di
messa in sicurezza.

c) Un sito nel quale uno o piu valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici
ambientali risultino superiori ai valori delle CSC, in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e
di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o

meno di contaminazione.

3. Nell'applicazione dell’analisi di rischio, qual & il limite di accettabilita del rischio sanitario per la singola
sostanza cancerogena previsto dalla normativa vigente?

a) 10°

b) 10°

¢ 1

4. Quali sono i parametri che influiscono sul rischio di lisciviazione in falda dei contaminanti organici?
a) Concentrazione in sorgente dei contaminanti, soggiacenza della falda, Infiltrazione efficace.
b) Concentrazione in sorgente dei contaminanti, lunghezza della sorgente nella direzione del vento,
distanza dei pozzi dell’acqua potabile dalla sorgente di contaminazione.
c) Frazione areale di fratture degli ambienti indoor, porosita del terreno insaturo, pH del suolo.

5. Secondo la D.G.R. 11348/2010 della Regione Lombardia quali tra i seguenti parametri devono essere
definiti in modo sito-specifico per I'applicazione dell’analisi di rischio?
a) Indice di copertura del suolo, classe di criticita idraulica
b) Frazione di carbonio organico del suolo insaturo, dati relativi al vento

c) Tasso diingestione suolo, percentuale di superficie alberata




6. Secondo la Linea Guida n. 17/2018 del SNPA, che cosa si intende per Valore Soglia (Csoglia) di un

inquinante volatile?
a) Valore di concentrazione rilevato nelle sonde soil gas superato il quale si manifestano problemi di

tossicita acuta per il lavoratore professionalmente esposto alla sostanza.

b) Valore di riferimento nei gas interstiziali utilizzato ai fini della verifica dell’esclusione del percorso di
volatilizzazione; e definito per tre scenari di esposizione (residenziale, -ricreativo,
commerciale/industriale) sia nel caso outdoor che indoor.

c) Valore di riferimento rilevato in aria ambiente superato il quale si ha una compromissione della qualita
dell’ecosistema naturale e/o della biodiversita.

7. Quali tra le seguenti opzioni identifica delle tecnologie di bonifica delle acque sotterranee contaminate?
a) Incenerimento, Disinfezione, Solidificazione/Stabilizzazione.
b) Pump & Treat, Barriere Reattive Permeabili, Air Sparging.
c) Compostaggio, Lavaggio fisico, torce al plasma.

8. Quali sono le principali tecniche di monitoraggio che possono essere utilizzate per la misura diretta della
componente volatile dei contaminanti
a) Soil Gas, Flux Chambers, monitoraggi aria ambiente
b) Misure con centraline meteorologiche dotate almeno di anemometro, barometro e pluviometro

c) Indagini georadar e geoelettriche

9. Cosa norma il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 46 del

01/03/2019

a) Gli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e
permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento

b) I procedimenti di bonifica sui punti vendita carburanti

c) Regolamenta le attivita consentite per la gestione dei materiali di riporto

10. Che cosa rappresentano i valori di CSC di cui alla Colonna B della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV

Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.?
a) Le concentrazioni soglia di contaminazione nei suoli insaturi per siti ad uso Verde pubblico, privato e

residenziale.
b) Le concentrazioni soglia di contaminazione nei suoli insaturi per siti ad uso Commerciale e Industriale.

¢) Le concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.



11. Descrivere sinteticamente che cosa si intende per Analisi di Rischio sanitaria - ambientale sito specifica in
modalita indiretta (backward mode) secondo il documento ISPRA (2008) “Criteri metodologici per
I'applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati”.

12. Cosa si intende per messa in sicurezza di emergenza e messa in sicurezza operativa ai sensi del D. Lgs.

152/06?

13. Che cosa si intende per “Soil Vapour Extraction”? In quale contesto pud essere utilizzato nell’ambito della

gestione dei siti contaminati?
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PROVA SCRITTA N. 2

1.
a)
b)
c)

Cosa si intende per CSR?

Contaminanti Screening di Rischio
Contaminanti Sito Residui
Concentrazioni Soglia di Rischio

2. Che cosa si intende per “Sito Contaminato” ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.?

a)

b)

c)

3.

a)
b)
c)

Un sito nel quale i valori delle CSR, determinati con I'applicazione della procedura di analisi di rischio,
risultano superati.

Un sito industriale dismesso e/o in stato di abbandono nel quale non & ancora stato svolto alcun tipo di
indagine ambientale.

Un sito nel quale uno o piu valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici
ambientali risultino superiori ai valori delle CSC, in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e
di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica.

Nell'applicazione dell’analisi di rischio, qual & il limite di accettabilita del rischio sanitario per la singola

sostanza non cancerogena, previsto dalla normativa vigente?

10-5
10-6
1

4. Quali sono i parametri che influiscono sul rischio di inalazione outdoor dei contaminanti organici?

a)
b)

c)

Concentrazione in sorgente dei contaminanti, Infiltrazione efficace, pH del suolo

Lunghezza della sorgente nella direzione del vento, velocita del vento, altezza della zona di miscelazione
in aria

Concentrazione in sorgente dei contaminanti, frazione areale di fratture degli ambienti indoor, distanza
dei pozzi dell’acqua potabile dalla sorgente di contaminazione

5. Qual e uno degli argomenti contenuto nella D.G.R. 11348/2010?

a)

b)
c)

Disciplina la conferenza di servizi definendo le tempistiche e le modalita di ricorso per i procedimenti di
bonifica di siti contaminati.

Fornisce delle linee guida per I'applicazione dell’Analisi di Rischio sanitario ambientale sito-specifica.
Norma i ruoli degli enti della Conferenza dei Servizi definendo le diverse competenze nei procedimenti
di bonifica di siti contaminati.



6. Che cosa e previsto dalla Linea Guida n. 17/2018 del SNPA nel caso in cui le concentrazioni nei gas
interstiziali rilevate in sito non siano conformi ai “valori soglia”?

a) Si procede con la Valutazione del Rischio soil gas in modalita diretta al fine di determinare i valori di
rischio associati ai dati di campo.

b) E necessario procedere con I'inibizione all’'uso dell’area vista la sicura presenza di rischi non accettabili

per i recettori presenti sulla stessa.
c) E necessario procedere con la notifica a Provincia / Citta Metropolitana per I'attivazione della procedura
per la ricerca del responsabile della contaminazione ex art. 244/245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

7. Quali tra le seguenti opzioni identifica delle tecnologie di bonifica di suoli insaturi contaminati?
a) Soil Vapour Extraction, Trattamenti biologici basati su Bioaugmentation, Desorbimento Termico.
b) Torri evaporative, trattamenti a biomasse adese, Pump & Treat.

c) Osmosiinversa, Sistemi catalitici, Filtri antiparticolato.

8. Quali sono le principali tecniche di monitoraggio che possono essere utilizzate per la misura diretta della
componente volatile dei contaminanti

a) Soil Gas, Flux Chambers, monitoraggi aria ambiente

b) Misure con centraline meteorologiche dotate almeno di anemometro, barometro e pluviometro

c) Indagini georadar e geoelettriche

9. Come possono essere ubicati i punti di sondaggio e prelievo in fase di caratterizzazione dei siti contaminati
secondo I'Allegato 2 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i?
a) Ubicazione “ragionata” basata sul’esame dei dati storici a disposizione e di tutte le informazioni

sintetizzate nel modello concettuale preliminare del sito, al fine di prevedere la localizzazione delle aree

piu vulnerabili e delle pili probabili fonti di contaminazione.

b) Ubicazione di tipo “casuale” o “statistico”, prevedendo ad esempio il campionamento sulla base di una
griglia geometrica predefinita o casuale.

c) Entrambe le precedenti.

10. Che cosa rappresentano i valori di CSC di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs.

152/06 e s.m.i.?
a) Le concentrazioni soglia di contaminazione nei suoli insaturi per siti ad uso Verde pubblico, privato e

residenziale.
b) Le concentrazioni soglia di contaminazione nei suoli insaturi per siti ad uso Commerciale e Industriale.

c) Le concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.



11. Cosa norma il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 46 del
01/03/2019?

12. Che cosa si intende per “barriera idraulica”? In quale contesto puo essere prevalentemente utilizzata
nell’ambito della gestione dei siti contaminati?

13. Quali sono i percorsi di esposizione da valutare nell’analisi di rischio sanitaria ambientale di siti
contaminati ai sensidel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nel caso di una sorgente di contaminazione nel suolo profondo?
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PROVA SCRITTAN. 3

1. Cosa siintende per CSR?

a) Contaminanti Screening di Rischio
b) Contaminanti Sito Residui

c) Concentrazioni Soglia di Rischio

2. Che cosa si intende per “Sito Non Contaminato” ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.?

a) Un sito su cui sorgeva un impianto industriale dismesso, a valle delle operazioni di riqualificazione
edilizia con destinazione d’uso residenziale.

b) Un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di CSC
oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di CSR determinate a seguito dell'analisi di

rischio sanitario e ambientale sito specifica.
¢) Unsito industriale dismesso e/o in stato di abbandono nel quale non & ancora stato svolto alcun tipo

di indagine ambientale.

3.Nell’applicazione dell’analisi di rischio, qual & il limite di accettabilita del rischio sanitario cumulato per tutte
le sostanze cancerogene, previsto dalla normativa vigente?

a) 10-5
b) 10-6
c) 1

4.Quali sono i parametri che influiscono sul rischio di inalazione indoor dei contaminanti organici?

a) Concentrazione in sorgente dei contaminanti, Infiltrazione efficace, velocita del vento, pH del suolo.

b) Lunghezza della sorgente nella direzione del vento, distanza dei pozzi dell’acqua potabile dalla sorgente
di contaminazione, pH del suolo.

c) Concentrazione in sorgente dei contaminanti, frazione areale di fratture degli ambienti indoor, rapporto
tra volume indoor ed area di infiltrazione, spessore delle fondazioni.

5.Qual & uno degli argomenti contenuto nella D.G.R. 11348/20107?

a) Disciplina la conferenza di servizi definendo le tempistiche e le modalita di ricorso per i procedimenti
di bonifica di siti contaminati.

b) Fornisce delle linee guida per I'applicazione dell’Analisi di Rischio sanitario ambientale sito-specifica.

c) Norma i ruoli degli enti della Conferenza dei Servizi definendo le diverse competenze nei
procedimenti di bonifica di siti contaminati.



6.Secondo la Linea Guida n. 15/2018 del SNPA, guale & il numero minimo di campagne richieste al fine di
garantire la rappresentativita del dato per la valutazione a lungo termine dell’esposizione dei recettori nel
confronto con i valori soglia (Csoglia)?

a) Non esiste un numero minimo, bisogna continuare con le campagne di monitoraggio finché non si
misurano concentrazioni nei gas interstiziali inferiori ai valori soglia per lo specifico scenario espositivo
di tutti i parametri in almeno due campagne di monitoraggio successive.

b) Almeno 4 campagne, rappresentative delle stagionalita di un anno.

c) Almeno 12 campagne da eseguirsi con una cadenza mensile, ognuna caratteristica di un mese dell’anno.

7.Quali tra le seguenti opzioni identifica delle tecnologie di bonifica di suoli insaturi contaminati?

a) Soil Vapour Extraction, Trattamenti biologici basati su Bioaugmentation, Desorbimento Termico.
b) Torri evaporative, Trattamenti a biomasse adese, Resine a scambio ionico.
c) Osmosiinversa, Sistemi catalitici, Filtri antiparticolato.

8.Cosa norma il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 46 del

01/03/2019

a) Gli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e
permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento

b) 1 procedimentidi bonifica sui punti vendita carburanti

c) Regolamenta le attivita consentite per la gestione dei materiali di riporto.

9.Come vengono determinate le CSR:

a) Con applicazione dell’AdR in modalita diretta.
b) Con applicazione dell’AdR in modalita inversa.
c) Mediante monitoraggi diretti della matrice aeriforme.

10.Che cosa rappresentano i valori di CSC di cui alla Colonna A della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV
Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.?

a) Le concentrazioni soglia di contaminazione nei suoli insaturi per siti ad uso Verde pubblico, privato e

residenziale.
b) Le concentrazioni soglia di contaminazione nei suoli insaturi per siti ad uso Commerciale e Industriale.

c) Le concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.



11.Che cosa si intende per “barriera idraulica”? In quale contesto puo essere prevalentemente utilizzata
nell'ambito della gestione dei siti contaminati?

12.Descrivere sinteticamente che cosa si intende per Analisi di Rischio sanitaria - ambientale sito specifica in
modalita diretta (forward mode) secondo il documento ISPRA (2008) “Criteri metodologici per I'applicazione
dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati”.

13.Che cosa si intende per interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente ai sensi del D.Lgs. 152/067?
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